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Lentilles hydrophobes haut de gamme avec optique asphérique 

- Hydrophobe préchargé
- Manipulation simplifiée
- 5 ans de recul
- Filtre lumière bleu
- Aucune gêne à l’observation
 du fond d’œilYellow

Primus - HD®

Primus-HD®/Yellow
Lentilles hydrophobes haut de gamme avec optique asphérique 

Aperçu des avantages pour vous : 
- Bord carré 360° (protection efficace contre la cataracte secondaire)
- Système 100% préchargé (protection contre la contamination de l’implant)
- Optique asphérique de nouvelle génération (vision nette et contrastée)
- Design antirotation stable (stabilité maximale de l’implant)
- Implantable par chirurgie à petite incision  de 2,2 mm
- Surface 100% modifiée (protection efficace contre la fixation cellulaire)
- En option avec filtre de lumière bleue Natural-Yellow®  
 (filtre efficacement la lumière bleue à haute énergie) 

Coordonnées : 
Ophthalmo Pro GmbH
Im Reihersbruch 1, 66386 Sankt Ingbert
Propriétaire Thomas Zimmer
Tél. +49 (68 94) 99 88 770
Fax. +49 (68 94) 99 88 777
E-mail : office@ophthalmo-pro.de
www.ophthalmo-pro.de

10.5 mm 10 mm 9.5 mm 9 mm



4

Depuis de nombreuses années, les lentilles 
intraoculaires standard dites sphériques sont 
utilisées dans l’opération de la cataracte.  
De multiples fabricants offrent ces lentilles  
en différentes variantes. Les lentilles sphériques 
ont toutefois l’inconvénient de provoquer certains 
défauts optiques qui nuisent à la qualité de la vision. 
Les lentilles intraoculaires asphériques Primus-HD® 
peuvent éviter des défauts optiques, ce qui permet 
d’améliorer de façon générale la qualité de la vision, 
en particulier la perception des contrastes  
et la vision dans l’obscurité. 

Les lentilles intraoculaires asphériques  
Primus-HD®, elles, focalisent tous les rayons 
lumineux incidents en un même point. Tant  
les faisceaux lumineux incidents éloignés  
du centre que les rayons lumineux incidents 
plus proches ou centraux sont focalisés au 
même point. C’est la condition pour une vision 
nette optimale, en particulier de nuit, lorsque 
la pupille devient bien plus grosse en raison 
de l’obscurité et que le faisceau lumineux 
incident est largement ouvert. 

Lentille intraoculaire sphérique 

Primus-HD®/Yellow

Une lentille sphérique ne focalise pas les rayons 
lumineux incidents périphériques au même point 
que la lumière incidente centrale. Cela s’explique 
par l’augmentation de l’indice de réfraction  
de la lentille avec l’accroissement de la distance  
du faisceau lumineux par rapport au milieu  
de la lentille. Les rayons lumineux incidents 
périphériques sont donc plus fortement réfractés 
par la lentille que la lumière incidente centrale.  
Cela provoque une aberration sphérique par  
la formation d’un faisceau de rayons largement 
ouvert et entraîne des images floues lorsque  
la pupille est grande ouverte. La vision est donc 
floue. Il est possible d’éliminer ce défaut en 
fabriquant des lentilles dont les bords sont moins 
fortement courbés. C’est exactement ce qu’offrent 
les optiques de correction des aberrations des 
lentilles intraoculaires Primus-HD®. 

10.5 mm 10 mm 9.5 mm 9 mm

10.5 mm 10 mm 9.5 mm 9 mm

10.5 mm 10 mm 9.5 mm 9 mm

Assise optimale de la 
lentille 100% préchargée

Embout dynamique permettant  
des implantations via des incisions  
de 2,0 à 2,2 mm

Boîtier en polyéthylène 
de très grande qualité

Implantation contrôlée grâce à la 
tige filetée rotative de précision
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- Bord Ultra Sharp-Square Edge 360°
 (protection efficace contre la cataracte 
 secondaire)
- Système 100% préchargé (protection contre 
 la contamination de l’implant)
- Optique asphérique de nouvelle génération, 
 correction des aberrations (vision nette  
 et contrastée)
- Design antirotation stable (stabilité maximale 
 de l’implant)
- Implantable par chirurgie à petite incision  
 de 2,2 mm (into the bag) 
- Surface 100% modifiée (protection efficace 
 contre la fixation cellulaire) 
- En option, Primus-HD®/Yellow avec filtre  
 de lumière bleue (filtre efficacement  
 la lumière bleue à haute énergie)

Design de bord Ultra Sharp-Square 
Edge 360°, effet barrière accru contre 
les cellules épithéliales du cristallin.

Bord de lentille rugueux, empêchant 
efficacement l’éblouissement 
provoqué par le bord de l’optique.

Contact 360° avec la capsule 
postérieure, empêchant efficacement 
la migration des cellules épithéliales 
du cristallin et réduisant la migration 
des cellules épithéliales du cristallin 
au point de contact entre l’haptique 
et l’optique. 

Acrylique haut de gamme d’une 
grande pureté, sans points brillants, 
aucune adhésion des haptiques, 
haute transmission de la lumière. 

Anse en L modifiée
- Garantit l’ajustement de la lentille à des sacs  
 capsulaires de différentes tailles
- Garantit un bon centrage et une bonne stabilité 

6 mm

10.5 mm 10 mm 9.5 mm 9 mm

Aperçu des avantages pour vous  : 

13 mm

10.5 mm 10 mm 9.5 mm 9 mm
10.5 mm 10 mm 9.5 mm 9 mm



Toric / Toric Yellow

Primus - HD®

Preloaded System / Hydrophobic Acrylic Toric IOL
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- Hydrophobe préchargé
- Manipulation simplifiée
- 5 ans de recul
- Filtre lumière bleu
- Aucune gêne à l’observation  
 du fond d’œil

Puissance DE Cylindre T1 à T6 (1.00 to 4.50 D at IOL Plane)

Lentille Torique asphérique, pièce unique, acrylique hydrophobe

Sans glistening (basé sur un test in vitro)

Haute stabilité (rotation moyenne 2°)

1- Préchargé 

100% des lentilles implantées présentent une rotation < à 4° 
sur une période post-opératoire de 1, 3, 6 mois - 1 an. 

10.5 mm10 mm9.5 mm9 mm

Model
Clear/Yellow

Plan implant Plan cornéen 

AT1 1.00 D 0.72 D

AT2 1.50 D 1.07 D

AT3 2.25 D 1.59 D

AT4 3.00 D 2.11 D

AT5 4.00 D 2.80 D

AT6 4.50 D 3.15 D
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Preloaded system / hydrophobic acrylic toric IOL
Primus - HD® Toric / Toric Yellow

Modified ,,L»-Loop

Axis orientation  
marks (face  
antérieur)

360° continious
sharp edge

Tension Gap’s for
better stability

Postérieur

High order
aspheric
design

Antérieur

13.00 mm

Toric
design

Caractéristiques techniques

10.5 mm 10 mm 9.5 mm 9 mm

Modèle Primus-HD® Toric Clear/Yellow AT1-AT6
Design optique Torique asphérique, convexe en postérieur 
Matériaux optiques & haptiques Sans glistening, hydrophobe

Clear avec filtre UV, Yellow avec filtre de lumière 
bleue

Haptic Design Inclinée à 1.5°
Dimension (Optic/OAL) 6.00 mm / 13.00 mm
Puissance +5.00 to +36.00 D (par incréments 0.50 D)
Puissance cylindre 1.00 to 4.50 D (T1 to T6)
Constante A nominale 118.2
Haigis a0 = 1.499 a1 = 0.4 a = 0.1
HofferQ pACD 5.688
Holladay sf = 1.949

SRK/T 119.188
SRKII 119.588
Injecteur Prosert®, 100% préchargé monobloc



Lucidis est une lentille intraoculaire réfractive  
à profondeur de champs étendue (EDOF)  
conçue pour corriger la vision dans le cadre  
de la chirurgie de la cataracte.  

Développée et fabriquée entièrement en Suisse, 
Lucidis offre aux patients un excellent équilibre 
entre l’étendue de l’accommodation et la qualité  
de la vision. Pour ce faire, Lucidis intègre  
la technologie EDOF Instant Focus, construire  
sur la base d’une surface optique réfractive.
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Par conséquent, la perte de lumière et la dys-
photopsie restent proche de celle d’une lentille 
monofocale. De plus, l’accommodation visuelle 
s’étend de la vision proche jusqu’à la vision 
lointaine, offrant un confort visuel supplémentaire 
au patient. La conception des haptiques en boucles 
fermées offre une excellente stabilité dans le sac 
capsulaire.

Lentille EDOF IOL

Lucidis

Conception réfractive supérieure

- Implant EDOF premium
- Indépendance aux lunettes  
 dans 92% des cas
- 5 ans de recul
- Fabriqué en Suisse

Vision lointaine
Surface réfractive
6 mm

Sion proche à intermédiaire
Surface asphérique
1 mm

8



0
200 100 66 50 40 33
0,5 1 1,5 2 2,5 3

0

10

20

30

40
50
60
70

80

Point focal EDOF

Vision lointaine 52%

Vision intermédiaire 25% Vision proche 23%

1.0 0,5 0 -0,5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -4.0
0

0.2

0.4

0.6

0.8
1.0
1.2

0.80
0.90 0.90 0.93 0.97

0.90
1.00

0.90
0.81

0.68
0.57

2.0 2,5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
0

10

20

30

40
50

60
70

Vision lointaine

Vision proche

Vision proche

(mesuré sur blanc optiqué)
Distribution de la lumière
Vue de l’ouverture pupillaire
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Instant Focus est une technologie optique unique 
brevetée conçue pour remplacer la fonction 
accomodative du cristallin. Cette technologie 
permet d’étendre la profondeur de focalisation  
qui se caractérise par une résolution et une 
intensité lumineuse constante. Cette intensité 
lumineuse est obtenue par une interférence 
d’ondes constructive,générée par une surface 
asphérique au centre de la lentille.

Le faisceau de lumière résultant est appelé 
Faisceau Pseudo Non-diffractif (PNDB).  
Un faisceau focalisé  commence à diverger  
depuis le point focal alors que le PNDB  
commence à diverger après une certaine  
distance. Pour Lucidis, le PNDB est calculé  
pour couvrir la vision proche à intermédiaire  
en direction de la vision lointaine.
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Faisceau pseudo non-diffractif (PNDB) 

Distribution de la lumière - Vue de l’EDOF (Pour une couverture pupille de 3 mm)
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SAV-IOL SA / Route des falaises 74 / 2000 Neuchâtel / SWITZERLAND
+41 32 566 54 00 / info@sav-iol.com / sav-iol.com

Les informations contenues dans ce document marketing sont sujettes à modifications sans préavis.  
Des restrictions réglementaires peuvent s’appliquer sur certains marchés. « INSTANT FOCUS » et « LUCIDIS »  
sont des marques déposées de SAV-IOL SA. 

Type de lentille LIO monobloc pliable pseudo-
phake

LIO monobloc pliable pseudo-
phake

Gamme de puissances SE : +5.0 D à +30.0 D  
(par incrément de 0.5 D)

SE : +5.0 D à +30.0 D  
(par incrément de 0.5 D)
Cyl. : 1.00 / 1.50 / 2.25 / 3.00 / 3.75 
/ 4.50 D

Diamètre de l’optique 6.0 mm 6.0 mm

Conception de l’optique Multizone (réfractive, asphérique) Multizone (réfractive, asphérique)

Addition/EDOF + 3.0 D (valeur nominale) + 3.0 D (valeur nominale)

Protection UV Coupure à 370 mm Coupure à 370 mm

Matériau Acrylique hydrophile (teneur en 
eau de 26%)

Acrylique hydrophile (teneur en 
eau de 26%)

Géométrie des bords 360° (face postérieure) 360° (face postérieure)

Conception des haptiques Boucle fermée (0° d’angulation) Boucle fermée (0° d’angulation)

Emballage Blister en plastique Blister en plastique

Taille d’injecteur recommandée ≥ 2.2 mm ≥ 2.2 mm

Modèle de lentille

LUCIDIS

Lucidis 108M
Ø 10.8 mm

Lucidis 108MT
Ø 10.8 mm

Lucidis 124M
Ø 12.4 mm

Lucidis 124MT
Ø 12.4 mm

LUCIDIS Toric

Informations techniques

Calculateur torique 
disponible sur sav-iol.com
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Cette lentille intraoculaire (LIO) monofocale de nouvelle génération zoe® permet 
aux patients de bénéficier d’une vision de haute qualité à la fois aux distances 
intermédiaires et aux distances lointaines.

Aujourd’hui, la plupart des lentilles monofocales ne corrigent la vision  
que pour aider les patients atteints de cataracte à voir les objets à distance, 
et n’améliorent donc pas la vision intermédiaire requise pour tant de tâches 
quotidiennes importantes.
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Zone Operating  
Enhancement

ZOE®

Au delà du monofocal pour les distances lointaines et intermédiaires.

- Hydrophobe préchargé
- Manipulation simplifiée
- 5 ans de recul
- Filtre lumière bleu
- Aucune gêne à l’observation
 du fond d’œil
- Tarification inférieure à l’EDOF Premium

Vision intermédiaire

Typiquement à 66 cm de l’œil

Vision intermédiaire

Typiquement à 66 cm de l’œil

Au delà du monofocal

Vision de loin

Typiquement à 4 m de l’œil

Vision de loin

Typiquement à 4 m de l’œil

La LIO monofocale ordinaire ne corrige pas la vision intermédiaire.

La LIO monofocale ordinaire ne corrige pas la vision intermédiaire.
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Acrylique sans glistening 

La supériorité du matériau acrylique hydrophobe utilisé  
dans la lentille zoe® a été confirmée par le laboratoire David J Apple 
à Heidelberg à l’aide de tests de vieillissement accéléré in vitro  
pour la formation de scintillements susceptibles d’apparaître 
plusieurs années après l’implantation. Les résultats ont indiqué que 
la lentille intraoculaire zoe® peut -être considérée comme  
une lentille « sens glistening ». 

ZOE® sans scintillements Image clinique de la 
LIO concurrente avec 
scintillement de garde 4.

Aide les patients à mieux vivre leur tâches quotidiennes.
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Grâce à sa surface antérieure spéciale et unique , High-Order, la lentille 
intraoculaire zoe® améliore la vision intermédiaire et maintient une excellente 
qualité d’image à distance comparable à la LIO monofocale ordinaire. 

Étant donné que son optique monofocale n’a pas d’anneaux diffractifs,  
la conception de la lentille zoe® maintient les phénomènes photiques  
au minimum, tout comme une LIO monofocale ordinaire et la conception  
de la lentille zoe® réduit l’aberration sphérique à pratiquement zéro.

Étant donné que son optique monofocale  
n’a pas d’anneaux diffractifs, la conception  
de la lentille zoe® maintient les phénomènes 
photiques au minimum, tout comme une LIO 
monofocale ordinaire et la conception de la  
lentille zoe® réduit l’aberration sphérique  
à pratiquement zéro. 

La technologie
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Lumière

Centre EDOF

6 mm

13 mm

Surface
asphérique

de haut degré

Distance intermédiaire

Distance lointaine
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Tout comme la LIO asphérique monofocale Primus-HD®, la lentille zoe®  
est préchargée dans son injecteur à l’aide de notre système consolidé  
de préchargement en une seule étape « ProSert ». Cela protège parfaitement  
la LIO de la contamination. Pour l’équipe chirurgicale, la lentille est facile  
d’emploi et elle offre au chirurgien une efficacité d’implantation des plus  
fiables, lentille après lentille. 

• L’embout dynamique permet des implantations avec des incisions  
de 2,0 à 2,2 mm

• Implantation contrôlée grâce à un filetage de précision

• Une seule étape « dans le sachet »

• Ajustement optimal de la lentille, préchargée à 100%

• Diamètre extérieur de l’embout de l’injecteur : 1,78 mm

Conception diffractive
avec anneaux

LIO zoe®
sans anneaux

Préchargement intégral en une seule étape
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Résultats des tests MTF

Test d’image de l’USAF
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• La clarté de la mise au point éloignée est identique à celle de cette LIO 
monofocale, mais la distance de myopie est augmentée de +0,75D ~ 1,0D

• Pas d’éblouissement, de halo ni d’autres interférences optiques défavorables 
qu’il s’agisse de la distance lointaine, intermédiaire ou proche. 
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La MTF de 50LP/mm  
a diminué d’environ 0,20

Résultats des tests MTF
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Amélioration de la MTF  
pour la myopie



Fonction d’étalement des points (PSF) - Test

La projection PSF a confirmé que la conception de la lentille zoe® présente  
un profil de halo similaire à celui d’une lentille intra-oculaire monofocale ordinaire. 
En revanche, deux LIO EDOF concurrentes ont présenté des halos avec un rayon 
significativement plus élevé. 
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E®
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1,81 +- 0,07 arcmin
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2,78 +- 0,13 arcmin
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Données  techniques de la lentille ZOE®
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Ophthalmo Pro GmbH
Im Reihersbruch 1, 66386 Sankt Ingbert
Allemagne
Tél. +49 (68 94) 99 88 770
E-mail : office@ophthalmo-pro.de
www.ophthalmo-pro.de/en

Modèle zoe®
Type de LIO Monobloc
Matériau Acrylique hydrophobe de haute pureté,  

sans scintillement, Miyata Grade Zéro
Filtre Filtre UV
Type de lentille Optique postérieure convexe  

et asphérique pour corriger la vision  
de loin et intermédiaire

Plage de puissance Préchargée sur toute la plage dioptrique  
de +5D à +36D en 0,5D

Constante A* 118,9 (nominal)
Diamètre de la lentille Zone optique de 6,0 mm
Diamètre total 13,00 mm
Conception haptique et angulation Boucle C modifiée 1,5°
Conception de bord Bord carré ultra-fin à 360°, bord rugueux
Valeurs optimisées pour la biométrie laser
Nominale 118,9
Haïgis a0=1,499 a1=0,40 a2=0,10
HofferQ pACD 5.68
Holladay 1 sf=1,949
SRK/T 119,2
SRKII 119,6
Holladay 2 5,688
Barrett DF 2.5/LF 2.000

*La constante A est la base du calcul de la puissance de la lentille.
 Il est recommandé de les personnaliser en fonction de l’expérience 
 du chirurgien réalisant l’implantation et de l’équipement utilisé. 



ARTIS® PL E

IN

PRÉCHARGÉ

LENTILLE HYDROPHOBE

➤ Monofocale

ARTIS® Y PL

IN

PRÉCHARGÉ

LENTILLE HYDROPHOBE

➤ Monofocale

Filtre jaune naturel

Lentille hydrophobe

ARTIS® PLE / Y PL

19

- Hydrophobe préchargé
- Facile à poser
- Peu de manipulation
- Grande stabilité
- 10 ans de recul
- Fabriqué en France

Monofocale

Préchargé

ARTIS PLE ARTIS Y PL

Made in France
CE 0459



Spécifications techniques

www.cristalens.fr
Cristalens
12 allée Rosa Luxembourg - CS 50240 Eragny
92615 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tel +33 (0)1 34 32 30 50 - Fax +33 (0)1 34 32 30 60

Cristalens Cristalens Industrie

4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87 
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Type de lentille Pour implantation dans le sac capsulaire

Diamètre optique
6.15 mm (de 0.0D à +9.5D)
6.00 mm (de +10.0D à +25.0D)
5.80 mm (de +25.5D à +35.0D)

Diamètre total
11.00 mm (de 0.0D à +9.5D)
10.79 mm (de +10.0D à +25.0D)
10.50 mm (de +25.5D à +35.0D)

Forme Monobloc à bords carrés sur 360°

Optique
Monofocale
Asphérique avec aberration sphérique négative pour la correction 
partielle de l’aberration sphérique de la cornée

Angulation 5°

Matériau Hydrophobe CBJ 1.8 de Cristalens

Puissances dioptriques De 0.0D à +35.0D par 0.5D

Constante-A estimée (SRK-T) 119.3 Biométrie ultrasons
119.7 Biométrie laser interférence

Profondeur estimée de la chambre 
antérieure (ACD)

5.77 mm Biométrie ultrasons
6.03 mm Biométrie laser interférence

Indice de réfraction 1.54

Stérilisation Oxyde d’éthylène 

Système d’injection Système préchargé

Taille de l’incision conseillée 2.0 mm

CLAIR 

JAUNE  (Y)

Longueur d’onde (nm)

Spectre de transmission

CRISTALENS
12 allée Rosa Luxemburg - CS 50240 Eragny
92615 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tel +33 (0)1 34 32 30 50 - Fax + 33 (0)1 34 32 30 60

        CRISTALENS INDUSTRIE
4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE
Tel  +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87

www.cristalens.f r
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Type de lentille Pour implantation dans le sac capsulaire

Diamètre optique
6.15 mm (de 0.0D à +9.5D)
6.00 mm (de +10.0D à +25.0D)
5.80 mm (de +25.5D à +35.0D)

Diamètre total
11.00 mm (de 0.0D à +9.5D)
10.79 mm (de +10.0D à +25.0D)
10.50 mm (de +25.5D à +35.0D)

Forme Monobloc à bords carrés sur 360°

Optique
Monofocale
Asphérique avec aberration sphérique négative pour la correction 
partielle de l’aberration sphérique de la cornée

Angulation 5°

Matériau Hydrophobe CBJ 1.8 de Cristalens

Puissances dioptriques De 0.0D à +35.0D par 0.5D

Constante-A estimée (SRK-T) 119.3 Biométrie ultrasons
119.7 Biométrie laser interférence

Profondeur estimée de la chambre 
antérieure (ACD)

5.77 mm Biométrie ultrasons
6.03 mm Biométrie laser interférence

Indice de réfraction 1.54

Stérilisation Oxyde d’éthylène 

Système d’injection Système préchargé

Taille de l’incision conseillée 2.0 mm

CLAIR 

JAUNE  (Y)

Longueur d’onde (nm)

Spectre de transmission

CRISTALENS
12 allée Rosa Luxemburg - CS 50240 Eragny
92615 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tel +33 (0)1 34 32 30 50 - Fax + 33 (0)1 34 32 30 60

        CRISTALENS INDUSTRIE
4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE
Tel  +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87

www.cristalens.f r

Type de lentille Pour implantation dans le sac capsulaire
Diamètre optique 6.15 mm (de 0.0D à +9.5D)

6.00 mm (de +10.0D à +25.0D)
5.80 mm (de +25.5D à +35.0D)

Diamètre total 11.00 mm (de0.0D à +9.5D)
10.79 mm (de +10.0D à +25.0D)
10.50 mm (de +25.5D à +35.0D)

Forme Monobloc à bords carrés sur 360°
Optique Monofocale 

Asphérique avec aberration sphérique négative  
pour la correction partielle de l’aberration sphérique 
de la cornée

Angulation 5°
Matériau Hydrophone CBK 1.8 de Cristalens
Puissances dioptriques De 0.0D à +35.0D par 0.5D
Constante-A estimée (SRK-T) 119.3 Biométrie ultrasons

119.7 Biométrie laser interférence
Profondeur estimée de la chambre antérieure 
(ACD)

5.77 mm Biométrie ultrasons
6.03 mm Biométrie laser interférence

Indice de réfraction 1.54
Stérilisation Oxyde d’éthylène
Système d’injection Système préchargé
Taille e l’incision conseillée 2.0 mm

Spectre de transmission

Longueur d’onde (nm)



50 rue du Bel Air - 91480 Varennes-Jarcy
Tél. : +33 (0)6 85 52 93 61

contact@ivtec.fr 

Solution Viscoelastic pour utilisation intraoculaire

Une Seringue contient 1 ml de solution stérilisée Vapeur.

Protect
� Stockage à température ambiante +2 à +25°C

Sodium Hyaluronate 10 mg/ml 14 mg/ml 16 mg/ml 18 mg/ml 20 mg/ml
Données techniques : 1.0% 1.4%  1.6%  1.8%  2.0%

Poids Moléculaire 3.0M Da 3.0M Da 3.0M Da 3.0M Da 3.0M Da
Viscosité 60.000 mPas 200.000 mPas 400.000 mPas 600.000 mPas 900.000 mPas
Osmolarité 300 - 350 mOsm/kg
Temp. de stockage 2 - 25°C
pH 6.8 - 7.6
Volume 1.1 ml

Protect est proposé en plusieurs concentrations :

Osmolarité 300 - 350 mOsm/kg
Temp. de stockage 2 - 25°C
pH 6.8 - 7.6

Données techniques : 3.0% DUO 1.0/2.0% DUO 1.0/3.0%

Volume 1.1 ml 2 x 1.1 ml 2 x 1.1 ml

Sodium Hyaluronate 30 mg/ml 10/20 mg/ml 10/30 mg/ml
Poids Moléculaire 750000 Da 3.0M Da 3.0M/750000 Da
Viscosité 30.000 mPas

Fax : +33 (0)9 81 40 18 75

iVtec

Protect
Solution Viscoelastic pour utilisation Intraoculaire.

5 rue du Bel Air - 91480 Varennes-Jarcy
Tel. +33 (0)6 85 52 93 61
Fax. +33 (0)9 81 40 18 75
contact@ivtec.fr

50 rue du Bel Air - 91480 Varennes-Jarcy
Tél. : +33 (0)6 85 52 93 61

contact@ivtec.fr 

Solution Viscoelastic pour utilisation intraoculaire

Une Seringue contient 1 ml de solution stérilisée Vapeur.

Protect
� Stockage à température ambiante +2 à +25°C

Sodium Hyaluronate 10 mg/ml 14 mg/ml 16 mg/ml 18 mg/ml 20 mg/ml
Données techniques : 1.0% 1.4%  1.6%  1.8%  2.0%

Poids Moléculaire 3.0M Da 3.0M Da 3.0M Da 3.0M Da 3.0M Da
Viscosité 60.000 mPas 200.000 mPas 400.000 mPas 600.000 mPas 900.000 mPas
Osmolarité 300 - 350 mOsm/kg
Temp. de stockage 2 - 25°C
pH 6.8 - 7.6
Volume 1.1 ml

Protect est proposé en plusieurs concentrations :

Osmolarité 300 - 350 mOsm/kg
Temp. de stockage 2 - 25°C
pH 6.8 - 7.6

Données techniques : 3.0% DUO 1.0/2.0% DUO 1.0/3.0%

Volume 1.1 ml 2 x 1.1 ml 2 x 1.1 ml

Sodium Hyaluronate 30 mg/ml 10/20 mg/ml 10/30 mg/ml
Poids Moléculaire 750000 Da 3.0M Da 3.0M/750000 Da
Viscosité 30.000 mPas

Fax : +33 (0)9 81 40 18 75

- Vrai dispersif (3%) en première phase disponible
- Homogénéisation immédiate 
- Large palette de produits disponibles
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Protect est proposé en plusieurs concentrations : 

Données techniques : 1.0% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0%

Sodium Hyaluronate 10 mg/ml 14 mg/ml 16 mg/ml 18 mg/ml 20 mg/ml

Poids Moléculaire 3.0M Da 3.0M Da 3.0M Da 3.0M Da 3.0M Da

Viscosité 60.000 mPas 200.000 mPas 400.000 mPas 600.000 mPas 900.000 mPas
Osmolarité 300 - 350 mOsm/kg
Temp. de stockage 2 - 25° C
pH 6.8 - 7.6
Volume 1.1 ml

Données techniques : 3.0% DUO 1.0/2.0% DUO 1.0/3.0%

Sodium Hyaluronate 30 mg/ml 10 /20 mg/ml 10 /30 mg/ml
Poids Moléculaire 750 000 Da 3.0M Da 3.0M/750 000 Da
Viscosité 30.000 mPas
Osmolarité 300 - 350 mOsm/kg
Temp. de stockage 2 - 25° C
pH 6.8 - 7.6
Volume 1.1 ml 2 x 1.1 ml 2 x 1.1 ml

Une Seringue contient 1 ml de solution stérilisée Vapeur. 

Stockage à température  
ambiante +2 à +25°C



- Commercialisé depuis 10 ans
- Fiabilité du résultat
- Hydrophobe
- Fabriqué en France

Lentille intraoculaire

ASK

Fabriqué par Cristalens Industrie
4 rue Louis de Broglie

22300 Lannion - France

Pour implantation en chabre postérieure

Monobloc, biconvexe, quadripode,  
à bord carrés sur 360°

Acrylique Hydrophile à 25%

10.75 mm de + 10.0 D à + 14.5 D
10.50 mm de + 15.0 D à + 24.5 D
10.25 mm de + 25.0 D à + 30.0 D

6.0 mm de + 10.0 D à + 24.5 D
5.7 mm de + 25.0 D à + 30.0 D

8°

118

4.96 mm

De + 10.0 D à + 30.0 D
De + 10.0 D à + 14.0 D par 1 D
De + 14.5 D à + 26.0 D par 1/2 D
De + 26.0 D à + 30.0 D par 1 D

1.8 mm

Type de lentille

Forme

Matériau

Courbes enveloppes
Diamètre total

Diamètre optique

Angulation

Constante - A estimée

ACD estimée

Puissances doptriques

Taille de l’incision

Spécifications techniques

Asphérique de micro-incision

Acrylique hydrophile
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Chris Eyes
Spécialiste dans la distribution d’implants intraoculaires

Chris Eyes
48 rue de Bray

35510 CESSON-SÉVIGNÉ

Tél. 02 23 45 15 00
Fax. 02 23 45 19 50

Mail. serviceclients@chriseyes.com


